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1. INTRODUCCION
1.1. OBJETO

Descripcion del uso y manejo de la herramienta TestLink para la definicion y elaboracion de
pruebas automaticas funcionales y como reflejarlo en la herramienta TestLink.

Es orquestado por la herramienta Jenkins. Se detallan todos los subsistemas que lo integran,
cdmo se relacionan entre ellos para que el usuario pueda obtener el maximo rendimiento.

Equipos de desarrollo
de Pruebas

Autenticar

*

~ B
Subversion MIR TestLink
Control de versiones Gestor

\ / Planes Pruebas
~ S W
@ \\{‘ \\

Jenkins MIR
Job Prueba Automatica

7%

Selenium Server GUl/Generador
Conexidn Remota Carga
A Navegadores

Nl

Web/System Under Test

llustracién 1. Arquitectura entorno de Calidad

Explicar al usuario como se pueden crear planes de pruebas autométicas, en funcién de unos
requisitos identificados y gestionar tantas ejecuciones de los planes como se requieran.

El objetivo del documento es definir unas directrices a seguir por los distintos equipos
(desarrolladores, equipos de pruebas, jefes de proyecto) para el funcionamiento del proceso de
gestion de los casos de pruebas, en un entorno de pruebas automatizadas con la herramienta de
TestLink.

Péagina 5 de 11
MIR-GUIA-TestLink-PrFuncAut



SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURIDAD

Testlink- Guia Pruebas automaticas

funcionales SUBDIRECCION GENERAL DE
SISTEMAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES PARA LA
SEGURIDAD

1.2. ALCANCE

En este documento se define como crear pruebas automaticas en TestLink y que sean
lanzadas/ejecutadas por Jenkins. Estructura de TestLink, elementos que lo componen, y como se
relacionan entre ellos y como adaptar la herramienta.

1.3. RESOLUCION DE DUDAS

Para cualquier duda se debe realizar una consulta a la oficina de Calidad del MIR a través del
correo electronico sgsics.calidadsw@interior.es con la etiqueta “[TESTLINK]".

1.4. GLOSARIO

Término Descripcién
SGSICS Subdireccion General de Sistemas de
Informacion y Comunicaciones para la
Seguridad

1.5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

/Ubicacién/Documento Descripcioén
PublicacionIntranet/22- Plan de pruebas, definicion de la metodologia a
PRUEBAS/MIR-INT-CALIDAD- | seguir para la definicion de los Planes de
PLAN_PRUEBAS.docx Pruebas de los Sistemas de Informacién

desarrollados para la SGSICS en el marco de
la Gestion de la Calidad del software.

Publicacionintranet/22- Manual de usuario de TestLink. Descripcion del
PRUEBAS/MIR-GUIA-Testlink- uso y manejo de la herramienta TestLink.
ELABORACION PLAN DE
PRUEBAS.docx

Publicacionintranet/plantillas/doc | Entregable de Especificaciones.
/01.ASI/MIR-APLIC-ASI-
ESPECIFICACIONES.docx

Publicacionintranet/plantillas/doc/ | Entregable de Informe de Pruebas.
04.IAS/MIR-APLIC-IAS-
INFORME_PRUEBAS.docx

2. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA

TestLink es una herramienta Open Source que permite crear y gestionar casos de prueba y
organizarlos en planes de pruebas. Estos planes permiten a los miembros del equipo ejecutar
casos de pruebas y registrar los resultados dinamicamente, generar informes, mantener
trazabilidad con los requerimientos, asi como priorizar y asignar tareas especificas.
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Prayecto de Prueba m Flan de Pruebas W

2.1.

Flan de Pruebas W
Plan de Pruebas

Casos de Prueba
. > Build Rev.A

L—{ Casode Uso ‘:D

i

Caso de Uso ‘:>

Build Rev B
Casos de Prueba {
Casos de Prueba

llustracion 2. Subsistemas Internos

ELEMENTOS DE TESTLINK

Los términos a utilizar en esta aplicacion son:

Proyecto de Prueba (Test Project): Es un componente obligatorio en TestLink y puede
ser sometido a muchas versiones diferentes. Un Test Project incluye Pruebas de
Especificacién con casos de prueba, requerimientos y palabras clave. Todos los usuarios,
dentro del proyecto, tienen un perfil definido.

Casos de Uso (Test Suite): Organiza los casos de prueba en unidades légicas. Estas
unidades logicas corresponden a "Grupos Funcionales/No Funcionales" y "casos de Uso",
Se usan para crear una estructura organizativa de los casos de pruebas.

Caso de Prueba (Test Case): Describe una prueba a través de los resultados esperados y
los pasos (acciones, escenarios). Los Test Case son la pieza fundamental de TestLink.
Plan de Pruebas (Test Plan): Se crea cuando se desea ejecutar casos de prueba. Puede
estar compuesto por uno o varios Test Projects.

El Test Plan incluye Builds (Construcciones), Milestones (Hitos), asignacion de usuarios y
resultados de las pruebas.

Build: Es una copia del Plan de Prueba que contiene el resultado de la ejecucion,
corresponde a una version especifica del software.
Requisitos: Descripcion completa del comportamiento del sistema.

Para la cual se usara una estructura que permita identificar los casos de prueba y las suites de
casos de prueba con los casos de uso.
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3. PRUEBAS AUTOMATICAS CON TESTLINK
3.1. CONFIGURACION EN TESTLINK

Este apartado se centra en la automatizacion de las pruebas (test) mediante Jenkins y TestLink.
Jenkins es el orquestador de las pruebas automaticas y el cliente puede ver en tiempo de
integracién el estado de las mismas.

Se parte de una maquina con las instancias de TestLink y Jenkins instaladas y corriendo.

Se crea un nuevo proyecto pulsando desde “Inicio” en la opcién “Gestidbn de Proyectos de
Pruebas”.

Sistema

Gestion de Campos Personalizados

Gestion de Proyectos de Pruebas

Gestion de Proyectos de Pruebas ¢
hcignar Lampos Fersonalizados

llustracién 3. TestLink: Gestion de Proyectos de Pruebas

Ahora pulsar el boton de “Crear” y rellenar el formulario con informacion que se requiera. Es
importante habilitar la opcién “Habilitar Automatizacion de Pruebas (API keys)” y las opciones
“Activo” y “Publico”.

Nombre * [Prueba Testlink

Prefijo (usado para formar el ID de los Casos de Wl
Prueba) * —_

Descripcidn del Proyecto —

£ Fuente HTML = = H =

Fomato ~-||B [ U & X% x @ = B B O

Esto es una prueba. ¥ cuando termine se eliminara (Arsenio)

La usaremos tambien para probar la Automatizacion de pruebas.

Funciones Avanzadas
Habilitar la funcionalidad de Requisitos
Habilitar Gestion de Prioridades

I #| Habilitar Automatizacién de Pruebas (AP keys) I ¢

Habilitar Inventario

Integracion del Gestor de Defectos

>> No se ha definido Sistema de Gestién de Defectos <<

¥ Activo

Clave de ARI 5bbb9%edd2370aa352156b92ab2d4409eacc590046afba0b348160fesfcb93ce

Disponibilidad

| Guardar | | Cancelar |

llustracién 4. TestLink: Habilitar Automatizacién de Pruebas

Solicitar a Calidad la creacién de un campo personalizado que haga de enlace entre Jenkins y
TestLink. Indicar cudl sera el nombre teniendo en cuenta que, este campo hace referencia a
nombres de las clases java que contendran las pruebas funcionales que seran ejecutadas por
Jenkins.
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Tras recibir la confirmacion de la creacion, crear un Caso de Prueba de ejemplo. Para ello pulsar
en la opcion del menu superior “Especificacion de Pruebas” y pulsar en la rueda de acciones para
gue se muestren las posibles acciones.

Navegador - Especificacion de Pruebas Proyecto de Pruebas : Prueba Testlink
Opciones e
[Actualizar el &rbol de Havegacion después de cada operacidn El| e e e e
Prugba Testlink
Fittros -
Notas
1D del Caso de Prusba 5
[TLNK B oo e i o G ()
Titulo del Caso de Prueba [
La usaremos tambien para probar la Automatizacicn de prusbas,
Suite de Pruebas

Estado [Archivos Adjuntos :

Tipa de ejecucion [Cualquiera] v Archivo @ | Seleccionar archivo Ningdn archivo seleccionad Titul b |[ Adjuntar archivo |

Automatica TLNK (

[Aplicar Filtrd) [Resetear Filtros|[Ocultar Campos personalizados|

[Expandir arbol [Recoger arbol

(2] Frusha Testiink (12)

llustracién 5. TestLink: Especificacion de Pruebas

Nota: Es importante resaltar que, los siguientes ejemplos, no siguen la normativa existente, ya que
el documento se cre6 antes de aprobarse la normativa de TestLink.

Para crear una Suite de Pruebas pulsar en “Crear” y rellenar el formulario con la siguiente
informacion:

Navegador - Especificacion de Pruebas Proyecto de Pruebas : Prueba Testlink
Crear Suite de Pruebas

Opciones -

7
[Actualizar el Arbol de Navegacion después de cada operacicn @ | ||\ Guardar | [ Cancelar |
Filtros + ||Nombre de la Suite de Pruebas
[Pruebas
1D del Caso de Prueba [TLNK- |
Titulo del Caso de Prueba [ Detalles
Suite de Pruebas v £»|Fuente HTML 3 = = E =

Estado Nomal ~||B I U 8 |% x| @ % B Rk O

[Tipo de sjecucicn [Cualquiera]

Aqui pondremos las pruebas que vamos automatizar

| Automatica TLNKC [

|Aplicar Filtrol [Resetear Fiftros| [Ocultar Campos personalizados|

[Expandir &rbol [Recoger arboll
[ Prueba Testink (12)

body p

Keywords
Keywords Disponibles

RAYY

[ Guardar | [ Cancear |

llustracién 6. TestLink: Test Suite Pruebas

Pulsar en “Crear Test Suite Pruebas” y comprobar que se actualiza el arbol con la nueva Suite de
Prueba. Si no se ve la actualizacion sera porque no esté seleccionada la opcion “Actualizar el
arbol de navegacion después de cada operacion”.

A continuacién, se crea el Caso de prueba. Pulsar sobre el nodo del arbol que representa a
nuestra Suite de prueba y pulsar sobre la rueda de acciones. Comprobar que ahora se tiene las
acciones para Suite de prueba y para Caso de prueba. Pulsar en la accién “Crear” de la seccion
“Operaciones de Caso de Prueba” y se muestra el siguiente formulario para dar de alta el Caso de
Prueba.
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Mevenadiniy Especiicackia de Fruchas [Grear | Gancelar | | marca para crear otro caso de prueba despues de guardar
Opciones. B
- = Titulo del Caso de Prueba
[cuizar o Aol e Navegaciin Gespuss Ge cads cperacien 7] :
ity ' Resumen
1D del Caso de Prusta TLNK- ] 4 |Fuente HTML = = B =
[ Tituio det Caso de Prueba (
nal - | X, Y
A Normal B [ U s ¥ @3B B0
Estaco
Damos de alta un caso de prueba para automatizarlo
Tioo de ejecucion Cualquiera]
|Automatica TLNK [
[Aplicar Fittro| [Resetear Fitros) (Ocultar Campos personalizados|
[Expandir arbol (Recoger arbol
body p
Precondiciones
&|Fuente HTML = = =B =
Fomsto ~||B J U & |% ¥ @ < B R Q
Automatica TLNK: s mir, i NumeroUnd| ]
Estado [Boragor v  Tipo de ejecucion [Auomaizado v|  Duracién estimada de la ejec. (min)| )
Keywords
Keywords Disponibles
\ |

llustracién 7. TestLink: Clase Prueba

Nota: Para la automatizacion del caso de prueba, hay que rellenar el campo que se solicité a
Calidad, en él se pone la clase java que va ejecutar para esa prueba.

Pulsar en “Crear”, el arbol se actualiza permitiendo acceder a los detalles del Caso de Prueba o
Test Case.

?
& 7 TLNK-13:AutomaticaEjemploNumeroUno

alizar el Arbol de Navegacion después de cada operacién ]
Filtros o | versien 1 MO
ID del Caso de Prueba TLNK- |
p— Resumen

[Tituio del Caso de Prueba |
—_—— Damos de alta un caso de prueba para automatizario
Suite de Pruebas

Estado Precondiciones
[Tipo de ejecucién [cualquiera] Automatiea TLNK: each . T
|Automatica TLK ] [ Crear paso]

[Aplicar Fitro) Resetear Fiftros| Ocuitar Campos personaiizados|

’—Estadu +[Final | Tipo de ejecucion : [Automatizado v | Ejec. estimada. (min) :| | Guardar |

|Expandir arbol [Recoger arbol

Keywords: Ninguno

4 JPrueba
Suit TestLink ARS ()
ueha TestLink ARS Segunda (2) —
de TestLink (4)
Nueva relacion: Este caso de prucba relacionado con ¥ | [D del PREFO | [Afiadir |

[Archivas Adjuntos :

Archivo @ | Seleccionar archive | Ningan archivo it ] (Adjuntar archivo |

llustracién 8. TestLink: Caso de Prueba

Ahora para poder ejecutar los test se requiere crear lo que TestLink conoce como “Plan de
Prueba” (Test Plan). Para ello desde “Inicio” pulsar en la opcion “Gestién de Planes de Pruebas” y
seguidamente en “Crear”, donde se puede rellenar la informacién del Test Plan, sin olvidar
chequear las opciones “Activo” y “Publico”.

Péagina 10 de 11
MIR-GUIA-TestLink-PrFuncAut



SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURIDAD

MINISTERIO Testlink- Guia Pruebas automaticas

DEL INTERIOR funcionales SUBDIRECCION GENERAL DE
SISTEMAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES PARA LA
SEGURIDAD

Gestion de Planes de Pruebas - Proyecto de Pruebas Prueba Testlink

Nombre \Prueba TestLink Automatico \

Descripcion _ — —
£» | Fuente HTML 2 = = B =

Nomal ~||B 7 U & |X% x* | @ s @ B

Ver como se autojnatiza las prueba y crear un plan de prueba.

body p

Activo Ui

Piiblico Ui

[ Crear || Cancelr |
llustracion 9. TestLink: Plan de Prueba
Tras pulsar “Crear” el sistema muestra un listado con todos los Planes de Pruebas creados.

Ahora se debe asignar los Casos de Pruebas a este Plan de Pruebas. Para ello desde “Inicio”
seleccionar la opcién “Agregar/Quitar Casos de Pruebas”, donde se eligen la Suite de pruebas que
contiene el Caso de Prueba. Se puede seleccionar el caso y asignarlo al Plan de Pruebas
pulsando en “Afadir los seleccionados” con lo se puede ver que el Caso de Prueba se muestra
ahora en color amarillo.

21 | Marcar/desmarcar todos los Cascs de Proeta para [afadends | (barado] [ ARaGriEiminar ios seisccionacas | | Guarcar oraen

Prusbas Automaticas

]
O TLNKC13 : Automaticat emploNumeroUng i 0000 w27

llustracién 10. TestLink: Agregar/Quitar Casos de Pruebas

En este punto se finaliza la configuracion en la herramienta TestLink. El siguiente paso es realizar
la configuracion en la herramienta Jenkins.

No es necesario crear una Build en el plan de prueba, ya que Jenkins cuando envia los resultados
de la prueba, comprueba si existe 0 no la Build y si no existe la crea. Si es necesario indicar el
nombre de la Build que va a tener en el job de Jenkins.

Solicitar a Calidad que configure la herramienta Jenkins para comunicarse con TestLink.
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