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OFERTA PUBLICA DE EMPLEO 2021-2022 - MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

PROCESO SELECTIVO GRUPO M2 ESPECIALIDAD CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

ACCESO PROMOCIÓN INTERNA 

CUESTIONARIO PREGUNTAS PRIMER EJERCICIO 

 

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique 

2. Este cuestionario está compuesto por CUARENTA Y CINCO preguntas de respuesta múltiple y 

TRES preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anule alguna de las 

cuarenta y cinco anteriores.  

Si encuentra dificultad en alguna de las preguntas no se detenga y continúe contestando las 

restantes.  

3. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de CUARENTA Y CINCO MINUTOS. 

4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. 

Las respuestas erróneas serán penalizadas con un tercio del valor de cada respuesta correcta. Las 

respuestas en blanco no penalizan.  

5. LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER MARCADAS en la “Hoja de Respuestas” siguiendo las 

indicaciones contenidas en la misma.  

6. Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a 

señalar en la “Hoja de Respuesta” corresponde al número de preguntas del cuestionario.  

7. En la “Hoja de Respuesta” no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta de las necesarias 

para contestar el ejercicio.  

8. CUANDO FINALIZE EL EJERCICIO, NO SEPARE EL “EJEMPLAR PARA EL 

INTERESADO” DE LA HOJA DE RESPUESTA.  

EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” LE SERÁ ENTREGADO POR EL 

RESPONSABLE UNA VEZ FINALICE EL EJERCICIO.  
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1) Según el Régimen General de protección del Patrimonio Histórico, 

¿Cuáles son los niveles de protección en función de la singular relevancia de un 

bien? 

a) Bienes del Patrimonio Histórico Español, Inventario General de Bienes 

Muebles y Bienes de Interés Cultural 

b) Bienes del Patrimonio Histórico Español, Inventario General de Bienes 

Muebles, Bienes de Interés Cultural y Manifestaciones Representativas del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (MRPCI) 

c) Bienes del Patrimonio Histórico Español, Bienes de Interés Cultural y 

Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial (MRPCI) 

d) Bienes del Patrimonio Histórico Español, Bienes incluidos en el Registro 

General de Bienes de Interés Cultural y Bienes inmuebles destinados a la instalación 

de archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal 

 

2) En qué documento se realiza la siguiente afirmación: “El monumento 

es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que está ubicado. 

En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede 

ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento lo exija o 

cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen.” 

a) Carta de Toledo para la Conservación de Ciudades Históricas, 1986 

b) Carta de Venecia, Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, 

1964 

c) Carta de Atenas para la Restauración de Monumentos Históricos, 1931 

d) Carta de Burra, Sitios de Significación Cultural, 1979 

 

3) Según el artículo 17 del Reglamento de Museos de Titularidad Estatal 

y del Sistema Español de Museos, todas las funciones y servicios de estos se 

integran en las siguientes áreas. 

a) Conservación, Difusión y Administración 

b) Conservación e investigación, Difusión y Administración 

c) Conservación y Restauración, Gestión y Difusión 
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d) Conservación, Gestión y Difusión 

 

4) Las funciones básicas del museo quedan recogidas en el marco 

institucional en: 

a) La Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio, artículo 

59.3  

b) El Real Decreto 620/1987 por el que se desarrolla el Reglamento de Museos 

de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos en su artículo 1.  

c) La Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio, artículo 

59.3 y el Real Decreto 620/1987 por el que se desarrolla el Reglamento de Museos 

de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos en su artículo 1.  

d) El documento técnico del Plan Museológico Estatal 

 

5) Entre los criterios básicos de restauración contemplados en la Ley 

16/1985 del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 39.2. se expone: 

a) En el caso de los bienes inmuebles, se evitarán los intentos de 

reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos, aunque no 

pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables 

para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar 

las confusiones miméticas.  

b) En el caso de los bienes inmuebles, se evitarán los intentos de 

reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda 

probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su 

estabilidad o mantenimiento, las adiciones pueden ser miméticas siempre y cuando 

estén debidamente justificadas. 

c) En el caso de los bienes inmuebles, se evitarán los intentos de 

reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda 

probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su 

estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las 

confusiones miméticas.  

d) En el caso de los bienes inmuebles, se evitarán los intentos de 

reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda 
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probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su 

estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reversibles y retratables.  

 

6) La lixiviación de los materiales, en el caso de la película pictórica: 

a) Se presenta en forma de hinchazón y afloramientos en superficie de las 

capas inferiores, generando un velo blanquecino. 

b) Se presenta en forma de picaduras afectando a las capas más superficiales 

c) Se presenta en forma de escamas  

d) Se presenta en forma de craquelados y falta de adhesión entre capas 

 

7) Las toledanas: 

a) Son refuerzos en los cantos de los paneles de madera 

b) Son variantes de la cola de milano con forma rectangular 

c) Son ensambles a media madera 

d) Son piezas de refuerzo con forma de doble cola de milano 

 

8) La utilización del láser como método de limpieza de manchas oscuras 

en maderas no policromadas: 

a) No es efectiva 

b) Puede dañar la estructura interna de las fibras, acelerando su envejecimiento 

c) Evita los fenómenos producidos por el uso de disolventes, tales como 

hinchamiento y migración de sustancias 

d) No se recomienda debido a la naturaleza orgánica de este soporte 

 

9) ¿Qué es y para qué se utiliza el BTA en las intervenciones de 

conservación y restauración sobre metales? 

a) Benzotrietanol, utilizado como inhibidor de la corrosión especialmente en 

cobre y sus aleaciones 

b) Benzotriazol, utilizado como inhibidor de la corrosión especialmente en 

cobre y sus aleaciones 

c) Benzotriazol 3-1, utilizado como agente de limpieza sobre focos de cloruro 

d) Benzotrietanol 3-1, utilizado como agente de limpieza química 
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10) De acuerdo con el Proyecto Coremans para materiales pétreos, el 

objetivo de la reintegración volumétrica es: 

a) Mejorar la estabilidad, la funcionalidad y el reconocimiento formal del bien 

cultural 

b) Restaurar el valor estético del bien, permitiendo su correcta apreciación y 

lectura 

c) Asegurar la cohesión de las partes degradadas del bien, mejorando sus 

propiedades mecánicas 

d) Recuperar la funcionalidad y contemplación adecuada del bien cultural 

 

11) ¿Cuáles son los componentes principales de la papeta AB57? 

a) Agua, bicarbonato de sodio, Agar-Agar y Biotin R 

b) Agua, bicarbonato de amonio, DPTA, Ethomeen C12, sepiolita y Estel 1000 

c) Agua, bicarbonato de amonio, EDTA, bicarbonato de sodio, CMC y 

tensoactivo 

d) Agua, bicarbonato de amonio, sepiolita y CMC 

 

12) Una cerámica que proviene de un medio arqueológico, ¿comparte el 

mismo tipo de alteraciones que una que proviene de otro medio? 

a) No, no comparten el mismo tipo de alteraciones porque provienen de medios 

distintos 

b) Sí, pueden compartir alteraciones, aunque en el caso de la cerámica 

arqueológica los factores de alteración físico químicos y biológicos son más 

importantes que en las cerámicas que provienen de otro medio 

c) Las alteraciones sufridas por la cerámica no dependen del medio en el que 

se encuentre, sino que son debidas a factores externos: deterioro medioambiental y 

antropogénico 

d) Sí, pueden compartir alteraciones, aunque en el caso de la cerámica 

arqueológica el daño fundamental será siempre debido a la presencia de sales 

solubles 
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13) La “gran paleta de fuego” es el nombre con el que se denomina a los 

pigmentos utilizados en la azulejería renacentista. ¿Qué colores forman esta 

gama? 

a) Azul, verde, amarillo, ocre, negro amoratado. 

b) Rojo, amarillo, naranja y azul 

c) Azul, verde, amarillo, naranja y ocre 

d) Azul, amarillo y naranja 

 

14) ¿Qué es una terracota? 

a) Material inorgánico y no metálico que sufre un proceso de deshidratación 

por secado y transformación irreversible por cocción entre 900 y 1300ºC 

b) Material poroso y coloreado obtenido por la cocción de arcilla a 

temperaturas generalmente por debajo de los 1000 ºC. 

c) Material poroso y coloreado obtenido por la cocción de arcilla en una 

atmósfera reductora 

d) Material poroso y coloreado obtenido por la cocción de arcilla a 

temperaturas generalmente por encima de los 1200 ºC. 

 

15) Entre las propiedades de la cerámica se pueden destacar: 

a) Baja resistencia a la compresión, deformación previa a la rotura, alto 

aislamiento térmico y e impermeabilidad. 

b) Alta resistencia a la compresión, sin deformación previa a la rotura, alto 

aislamiento térmico e impermeabilidad. 

c) Alta resistencia a la compresión, sin deformación previa a la rotura, bajo 

aislamiento térmico y baja permeabilidad 

d) Baja resistencia a la compresión, sin deformación previa a la rotura, alto 

aislamiento térmico e impermeabilidad 
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16) Los desgrasantes principales utilizados en la cocción de la cerámica son: 

a) Cuarzo y feldespatos 

b) Chamota y derivados del plomo 

c) Cuarzo y materiales orgánicos 

d) Chamota y feldespatos 

 

17) Definición de excoriación: 

a) Cristalización de cloruros que pueden dar lugar a la disgregación de la 

película vítrea 

b) Desgaste superficial en la cerámica producido por una acción mecánica 

externa  

c) Pequeñas concreciones terrosas formadas en la superficie de una cerámica 

d) Pequeños puntos en forma de picaduras formadas en la superficie de una 

cerámica 

 

18) En la eliminación de sales solubles sobre una cerámica: 

a) Es preferible utilizar un sistema de baños y progresivas mediciones de las 

sales disueltas en el agua del baño. 

b) Es preferible utilizar empacos de celulosa en agua bidestilada. 

c) Tanto la opción a) como la b) son válidas; se optará por una u otra en función 

de las características de la pieza a desalar 

d) Las sales solubles se eliminarán únicamente con métodos mecánicos 

 

19) Escoge la afirmación correcta acerca de la consolidación de materiales 

pétreos: 

a) Los consolidantes orgánicos usados históricamente tienen una elevada 

penetrabilidad y permiten consolidar el material sin riesgo de impermeabilizar la 

superficie 

b) Es recomendable la consolidación con compuestos mixtos que permiten 

realizar simultáneamente la consolidación y la hidrofugación del material pétreo, 

simplificando el trabajo 
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c) Una consolidación en profundidad (con mortero de inyección, resinas...) se 

puede considerar como estructural y su reversibilidad es únicamente teórica 

d) Los consolidantes inorgánicos tradicionalmente utilizados ofrecen gran 

penetrabilidad 

 

20) En la preparación de colletta italiana como adhesivo de reentelado, 

¿Qué tipo de cola se utiliza? 

a) Cola de esturión 

b) Cola de carpintero 

c) Gacha 

d) PVA 

 

21) ¿Qué tipo de examen es el más adecuado para detectar dibujos 

subyacentes en una pintura sobre tabla? 

a) Radiografía 

b) Examen con luz ultravioleta 

c) Microscopía electrónica de barrido 

d) Reflectografía infrarroja 

 

22) En el contexto de una exposición temporal, qué es el Condition Report? 

a) El informe del estado de conservación de cada obra en tránsito 

b) El documento acreditativo de autenticidad 

c) El contrato de préstamo de obra 

d) El seguro de responsabilidad civil de la institución que recibe la obra 

 

23) ¿Qué tipo de documento es el Facility Report? 

a) Es el documento que recoge los recursos y características de una institución, 

incluyendo su personal, edificios, espacios expositivos, condiciones ambientales y 

seguridad.  

b) Es el documento que recoge las condiciones de conservación de una obra y 

que acompaña al préstamo de una obra 



 

 
 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

 

 

10 
 

c) Es el documento de préstamo de una obra, que incluye el informe del estado 

de conservación y su seguro 

d) Es el documento que recibe la entidad prestataria de una obra donde se 

recogen las condiciones del contrato de préstamo 

 

24) La tomografía axial computarizada en su aplicación a los bienes 

culturales: 

a) Permite realizar estudios detallados sobre los estratos polícromos de una 

obra de arte 

b) No permite distinguir los elementos metálicos presentes en una obra de arte 

c) Permite visualizar el interior de esculturas de madera, obteniendo 

información sobre su técnica de ejecución y embonado, sistemas de unión y anclajes, 

uso de elementos metálicos 

d) Es una técnica de imagen que utiliza la radiación ultravioleta para el estudio 

del interior de esculturas de madera 

 

25) Las vitrinas utilizadas en la conservación de los bienes culturales: 

a) Son contenedores estéticos que permiten la visualización del bien cultural 

en condiciones seguras para el usuario 

b) Son dispositivos que permiten el control de las condiciones ambientales y la 

seguridad de los bienes culturales 

c) Son elementos diseñados para aquellos objetos susceptibles de sufrir mayor 

deterioro 

d) Son contenedores inertes  

 

26) El Proyecto COREMANS, Criterios de intervención en retablos y 

escultura policromada, define la pátina como: 

a) Depósito superficial homogéneo que causa un ligero blanqueamiento de la 

superficie, formado por una mezcla de materiales de lixiviación (de óleo o madera), 

con cambio de la coloración de la superficie más externa, y cuya eliminación implica 

invariablemente la pérdida de material original. 
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b) Depósito superficial heterogéneo que causa un ligero oscurecimiento de la 

superficie, formado por una mezcla de materiales de lixiviación (de óleo o madera), 

con cambio de la coloración de la superficie más externa, y cuya eliminación implica 

invariablemente la pérdida de material original. 

c) Depósito superficial homogéneo que causa un ligero oscurecimiento de la 

superficie, formado por una mezcla de materiales de lixiviación (de óleo o madera), 

con cambio de la coloración de la superficie más externa, y cuya eliminación implica 

invariablemente la pérdida de material original.  

d) Depósito superficial homogéneo que causa un ligero oscurecimiento de la 

superficie, formado por una mezcla de materiales de lixiviación (de óleo o madera), 

con cambio de la coloración de la superficie más externa, y cuya eliminación no 

implica la pérdida de material original. 

 

27)  ¿Cuál es la composición del marfil? 

a) Principalmente una matriz orgánica de colágeno y elastina en un 70% y una 

fracción inorgánica del 30% compuesta por fosfato y carbonato cálcico 

b) Principalmente una matriz de fosfato cálcico, carbonatos y fluoruros en un 

70%, y una fracción orgánica de sustancias de tipo proteico (colágeno y elastina) en 

un 30% 

c) Principalmente dentina y caseína 

d) Principalmente una matriz inorgánica de fosfato cálcico, carbonatos y 

fluoruros en un 70% y una fracción orgánica de caseína en un 30% 

 

28) En la técnica del mosaico llamada opus vermiculatum: 

a) El dibujo se obtiene a partir de teselas poligonales que se colocan 

aleatoriamente y conforman generalmente decoraciones parietales 

b) El dibujo se obtiene a partir de teselas en las que el color queda restringido 

al blanco, negro y gris 

c) El dibujo se obtiene contorneando los motivos y figuras principales y luego 

se rellena el contorno con tonalidades generalmente más claras, empleando teselas 

de pequeño tamaño. 
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d) El dibujo se obtiene a partir de teselas poligonales de piedra, incluyendo 

piezas de pasta de vidrio y piedras semipreciosas 

 

29) ¿En qué consiste la pasividad de un metal? 

a) Se trata de la propiedad de un metal noble para mantenerse inalterable a los 

procesos de corrosión. 

b) Se trata de la propiedad de un metal para crear una película superficial 

protectora de la corrosión, que se produce únicamente cuando se sumerge el material 

en la sustancia química adecuada. 

c) Se trata de la propiedad de un metal para mantenerse inalterable frente a los 

procesos de corrosión electroquímica 

d) Se trata de la propiedad de un metal para crear una película superficial 

protectora de la corrosión, pudiendo ser natural o inducida. 

 

30) ¿Qué aparato se utiliza para medir el nivel de iluminación en una sala? 

a) Fotómetro digital 

b) Fotómetro de luz reflejada 

c) Fotómetro de luz incidente 

d) Luxómetro 

 

31) El uso de geles de disolventes formulados por Wolbers para limpieza de 

superficies policromadas: 

a) Está aconsejado sobre superficies rugosas, fisuradas o con grandes 

craquelados 

b) Aumenta el tiempo de evaporación de las sustancias aplicadas sobre la 

superficie 

c) No se aconseja sobre superficies rugosas, fisuradas o con grandes 

craquelados 

d) Es parte de una metodología de limpieza en desuso 
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32) De los siguientes órganos, y atendiendo a la Ley 17/2015 de 9 de julio 

del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿Cual NO forma parte de la 

estructura de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias? 

a) La Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias. En 

esta subdirección se integra el Centro Europeo de Investigación Social de Situaciones 

de Emergencias (CEISE). 

b) La Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones. 

c) La Subdirección General de Formación y Relaciones Institucionales. En ella 

se integra la Escuela Nacional de Protección Civil. 

d) La Subdirección General de Investigación y Estudios de Análisis de Riesgos 

 

33) Según la Norma Básica de protección civil los tipos de planes de 

protección civil son: 

a) El Plan Estatal General y los Planes Territoriales 

b) El Plan Estatal General, los Planes de Emergencias y los Planes de 

Autoprotección 

c)  El Plan Estatal General, los Planes Territoriales, los Planes Especiales y los 

Planes de Autoprotección 

d) El Plan Estatal General, los Planes Territoriales, los Planes Especiales y los 

Planes de Emergencias 

 

34) El documento en el que un conservador restaurador registra la 

intervención realizada a una obra, especificando productos y metodologías, así 

como indicando medidas para la conservación preventiva, recibe el nombre de: 

Memoria técnica final de intervención 

a) Proyecto de ejecución 

b) Informe de estado de conservación 

c) Pliego de prescripciones técnicas 

 

 

 



 

 
 

MINISTERIO  
DEL INTERIOR 

 

 

14 
 

35) Para la identificación de la composición química de los pigmentos de 

una capa de policromía, de forma no invasiva, es posible utilizar la siguiente 

técnica: 

a) Espectroscopía de Fluorescencia de Rayos X 

b) Reflectografía IRR 

c) Difracción de RX 

d) Fotogrametría 

 

36) En la elaboración de un gel rígido para limpieza, ¿Cuál sería el 

producto de primera elección? 

a) Agar-agar 

b) Éter de celulosa 

c) Carbopol Ultrez 

d) EDTA 

 

37) El biodeterioro se define como: 

a) Conjunto de daños causado por factores extrínsecos 

b) Conjunto de daños causado por agentes biológicos 

c) Conjunto de daños causado por factores físico químicos 

d) Conjunto de daños causado únicamente por plantas superiores 

 

38) La piedra de ágata es una herramienta utilizada para: 

a) Realizar decoraciones de picado de lustre en superficies doradas 

b) Aplicar corlas de aceite 

c) Rellenar con masilla las decoraciones de brocado aplicado 

d) Bruñir y conferir brillo a laminados de hojas de metal 

 

39) El pigmento conocido con el nombre de azul de Prusia: 

a) Es un pigmento sintético descubierto en el siglo XVIII 

b) Es un pigmento sintético descubierto en el siglo XIX 

c) Es un pigmento obtenido a partir de la molienda de piedra azurita 

d) Es un pigmento sintético denominado también azul klein 
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40) Según las directrices del Plan Museológico del Ministerio de Cultura, 

¿Cuáles son los factores a tener en cuenta para el establecimiento de unos 

adecuados parámetros de conservación en exposiciones? 

a) Los valores de humedad relativa y temperatura de las salas del museo 

b) La naturaleza de la colección, las características del museo, y las 

condiciones en las que se ha mantenido 

c) Los valores de iluminación de las salas del museo 

d) Los valores de humedad relativa y la presencia de usuarios en las salas del 

museo 

 

41) ¿A qué corresponde el acrónimo CECRE? 

a) Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias 

b) Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias 

c) Centro de Coordinación de Respuesta 

d) Centro de Coordinación de Respuesta Europeo 

 

42) Según el Proyecto Coremans, Criterios de intervención en pintura de 

caballete: 

a) La toma de micromuestras es una decisión que compete al conservador-

restaurador y debe ceñirse a un muestreo en aquellos puntos donde se prevea que 

podemos obtener más y mejor información. 

b) La toma de micromuestras debe ser consensuado entre el químico y el 

conservador-restaurador y ceñirse a un muestreo en aquellos puntos donde se prevea 

que podemos obtener más y mejor información. 

c) La toma de micromuestras debe ser consensuado entre el químico, el 

conservador restaurador y el cliente de la obra objeto de restauración 

d) La toma de micromuestras es una decisión que compete al químico, y debe 

ceñirse a un muestreo en aquellos puntos donde se prevea que podemos obtener más 

y mejor información 
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43) En la identificación de fibras textiles con microscopía óptica: 

a) Las fibras de lino presentan una superficie lisa y continua a lo largo de todo 

el filamento 

b) Las fibras de lino presentan un aspecto similar a una caña, con líneas 

transversales denominadas nodos que se encuentran a lo largo de todo el filamento 

c) Las fibras de lino presentan un contorno estriado característico con 

superficie irregular 

d) Las fibras de lino presentan vellosidades características que aparecen a lo 

largo de todo el filamento de forma regular 

 

44) En la metodología de reintegración cromática denominada efecto oro y 

desarrollada por Ornella Casazza: 

a) Se recurre a técnicas puntillistas derivadas de los estudios de Chevreul 

b) Se recurre a una trama de rayas que intercala el color amarillo indio, rojo 

cadmio y verde vejiga dispuestos sobre una ligera base entonada en amarillo 

c) Se recurre a pigmentos mica aglutinados con goma arábiga 

d) Se recurre a puntos yuxtapuestos en los que la paleta de colores se ve 

restringida a colores puros 

 

45) ¿Qué indica el valor de pH de una sustancia? 

a) El grado de acidez o alcalinidad 

b) El valor de conductividad eléctrica 

c) La polaridad 

d) La concentración micelar crítica 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1) En un embalaje para transporte, ¿Qué es y qué función realiza el 

Plastazote™? 

a) Es una espuma de polietileno permeable al aire que permite aislar al objeto 

pero permite su transpirabilidad 
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b) Es una espuma de polietileno que impide el paso de aire y de humedad, con 

buena capacidad para la absorción de impactos 

c) Es un film de polietileno que se interpone entre la pieza y la espuma aislante 

y que evita el contacto directo con esta última 

d) Es un compuesto absorbedor de oxígeno que se presenta en pequeñas 

bolsitas y se introduce en el embalaje 

 

2) Basándose en las publicaciones del Grupo Latino de Trabajo sobre 

Escultura Policromada, la repolicromía: 

a) No se trata en ningún caso de una policromía original y ha de retirarse 

siempre que sea posible 

b) Debe ser considerada como una renovación, puesta al día o matización de 

las esculturas, con intención de conferirles un nuevo uso o de adaptarlos a 

los gustos de la época 

c) Es una intervención total o parcial, realizada con la sola intención de 

disimular u ocultar daños existentes en la policromía, imitándola o 

transformándola 

d) Es un retoque pictórico que no respeta los límites de la laguna y no suele 

tener intención de cambiar o actualizar la decoración de la escultura 

 

3) Según el Proyecto Coremans, Criterios de Intervención en Pintura de 

Caballete, los embarrotados tradicionales de la pintura sobre tabla: 

a) Se sustituirán siempre, utilizando para ello otros sistemas que aseguren la 

unión de las tablas, y que permitan los movimientos de la madera ante los 

cambios de las condiciones ambientales 

b) Se sustituirán siempre, cambiándolos por bastidores flexibles, que 

mantienen la unión de las tablas y a su vez permiten los movimientos 

naturales de la madera ante los cambios de las condiciones ambientales 

c) Se sustituirán solo cuando el embarrotado esté produciendo tensiones en 

las tablas 

d) Se eliminarán y posteriormente, tras la estabilización de las tablas, se 

procederá al diseño de un nuevo soporte en función de su deformación 
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